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SCHEDA 1

LA VOSTRA CANNA FUMARIA FUNZIONA COSI"

Ogni caldaia aspira I'aria comburente(da bruciare) direttamente dal locale
dove € installata e lo scarica in un condotto piccolo(detto secondario)

che sale di circa 3 metri prima di immettersi in un condotto grande

(detto primario). L'ultimo piano ha il condotto secondario che scarica
irettamente nel comignolo.

PRO:
1) Buona ventilazione ambientale
2) Silenziosita dovuta al tiraggio naturale

CONTRO:

1) Raramente le sezioni delle canne fumarie sono adeguate

dato che hanno bisogno di condotti molto grandi

2) Raramente si riesce ad avere un tiraggio di minimo 3 Pa

quando la temperatura esterna & elevata

3) Camera di combustione in comunicazione con I'ambiente interno
e possibilita di fuoriuscita dei prodotti della combustione (CO)

4) Aspirazione aria ambiente con conseguente estrazione di calore
5) Generalmente mal progettate e prive di dichiarazione di conformita

POSSIBILITA’ DI RISANAMENTO:

1)Intubazione con guaina termoindurente FURANFLEX
2)Intubazione con condotti singoli e ventilazione vecchia

canna fumaria

3)Intubazione con condotti singoli ed aspirazione aria comburente
dalla vecchia canna fumaria

DOMANDE FREQUENTI:

Se alziamo il comignolo?

Nol! il tiraggio aumenta pochissimo, raramnte si osservano
miglioamenti

Se puliamo la canna fumaria?

Non serve (a parte eventuali nidi), dato che il gas non produce
scorie, l'unica cosa sono le bave cementizie, ma la loro rimozione
aumenta la sezione in maniera non sufficiente.

L'ultimo piano & autonomo?

No! scarica nel comignolo collettivo ed & parte integrante

della canna fumaria

Posso risanare solo l'ultimo condotto secondario?

No! Essendo nel medesimo comignolo disturba il funzionamento
della canna collettiva

E se faccio un comignolo singolo che esce dal quello collettivo?
No! La chiusura anche parziale di un lato del comignolo collettivo
influenza negativamente il tiraggio della canna collettive in particolari
condizioni di vento




VIDEOISPEZIONE

La tecnica:

1) Inserimento sia nel condotto primario che nell'ultimo

secondario di microcamere;

2) verifica dello stato di fatto dei condotti: materiali, conservazione, rotture,
innesti, ostruzioni, ecc..;

3) verifica della sezione del condotto primario e secondario, della profondita
di ogni innesto e del fondo

La relazione:

1) Stesura della descrizione globale dell'edificio: piani serviti;

2) descrizione quotata di tutto il percorso con indicazioni specifiche
degli innesti, ostruzioni, ecc.;

3) disegno CAD della della canna fumaria sia in pianta che in sezione;
4) indicazione planimetrica della posizione del comignolo e sue
caratteristiche;

5) descrizione dei problemi riscontrati e conclusioni;

6) soluzioni per 'adeguamento;

VANTAGGI:

1) Si riesce ad analizzare correttamente il sitema e trovare tutte
le soluzioni disponibili;

2) Spesso si trova un‘alternativa alle canne fumarie esterne

3) Si ha la certezza della futura riuscita di un intubamento.

CONTRO:
1) Nessuna controindicazione

DIFFICOLTA’:
Nessuna difficolta per tutte le canne fumarie verticali o con deviazioni
inferiori a 90°

DOMANDE FREQUENTI:

E’ necessaria la videoispezione dei condotti secondari?

No! Solitamente si videoispeziona solo I'ultimo secondario in quanto
gli altri sono protetti dai deviatori e difficilmente si intasano

La videoispezione dei secondari si esegue dal basso entrando in ogni
appartamento?

No! Abbiamo un sistema per entrare dall’alto in tutti i secondari
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RASCHIATURA CANNA FUMARIA

La tecnica:

1) inserimento sia nel condotto primario che nell'ultimo
secondario di speciale attrezzo da noi brevettato

2) Eliminazione di tutte le bave cementizie fino al fondo della
canna fumaria

3) Eventuale eliminazione di ferri, ostruzioni o elementi girati

VANTAGGI:

1) Siriesce a sfruttare tutta la superficie della vecchia canna fumaria
2) Si facilita l'intubanento

3) Si ha un risultato estremamente migliore nel caso di intubamento
con Furanflex in quanto le pareti saranno piu lisce

CONTRO:
1) Nesuna controindicazione

DIFFICOLTA'’ di realizzazione:
Nessuna difficolta per tutte le sezioni tonde, quadrate, rettangolari
o trapezoidali.

DOMANDE FREQUENTI:

Dopo la pulizia la canna fumaria € idonea?
No! mancano tanti altri requisiti (tenuta, impermeabilita, ecc..)
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CANNA FUMARIA ESTERNA:

La tecnica:

1) Carotazione del muro perimetrale per la creazione di n. 2 fori
diametro 8 cm per ogni appartamento(uno per lo scarico fumi ed
uno per l'aspirazione dell'aria comburente

2) Montaggio di apparecchi a tiraggio forzato

3) Creazione di tubi di scarico condensa in materiale plastico per
diminuire il congelamento delle stesse.

PRO:

1) Possibilita di allacciare fino ad 8 apparecchi

2) Possibilita di installare apparecchi a tiraggio forzato
anche a condensazione

3) Liberta di allacciare gli apparecchi in tempi diversi senza

modificare lo stato di fatto

CONTRO:

1) Impatto estetico

2) Costi elevati in caso di utilizzo di ponteggi o piattaforme particolari
3) Obbligo di presentare pratica edilizia (SCIA, DIA, CIA, ecc.)

4) Possibile ritorno di condensa all‘apparecchio con canali da fumo
non in contropendenza

5) Possibile formazione di ghiaccio alla base con blocco dello scarico
delle condense

DIFFICOLTA' di realizzazione:
Difficile rispettare le distanze correte da finestre o aperture

Difficile avere innesti allineati e diretti verso l'interno, ne consegue

una ramificazione di condotti laterali orizzontali

Difficolta di rendere stabili i comignoli in caso di deviazione della gronda
(necessari tiranti esteticamente non piacevoli)

Tempi di attesa della pratica edilizia

DOMANDE FREQUENTI:

Si possono allacciare apparecchi a tiraggio naturale e forzato insieme?
No.

Si possono allacciare 2 apparecchi per piano alla stessa canna fumaria?
Si, purché nel totale siano serviti massimo 5 piani ma con innesti allo
stesso piano distanti almeno 2 diametri della canna collettiva.

Si possono verniciare?

Si, ma non ci sono grandi garanzie sulla resistenza nel tempo

Si possono installare apparecchi a tiraggio forzato che aspirano aria
dallambiente ?

No, devono essere di tipo “C” quindi a camera stagna (aria aspirata
dall'esterno)
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SCHEDA 5

INTUBAMENTO CON FURANFLEX:

La tecnica:

1) inserimento nel condotto primario di un tubolare morbido da

gonfiare con vapore fino al rivestimento della vecchia canna fumaria,

il condotto avra uno spessore di 2/3 mm di fibra ad altissime prestazioni.
2) Montaggio di apparecchi a tiraggio forzato

3) Creazione di ispeaione alla base (foto n.1)

4) Creazione di scarico condensa

5) Creazione di fori di aspirazione aria comburente su parete perimetrale

PRO:

1) Riutilizzo della stassa canna fumaria senza modifiche estetiche
2) Possibilita di installare apparecchi a tiraggio forzato

anche a condensazione

3) Possibilita di allacciare fino ad 8 piani *

4) Nessuno sfregamento dovuto a dilatazioni termiche dei materiali
5) Nessun giunto e totale impermeabilita

6) Nessun obbligo di installare apparecchia ad alta prevalenza

CONTRO:

1) Sostituzione immediata di tutti gli apparecchi

2) Maggior disagio per gli utenti del piano di partenza per il gonfiaggio
del Furanflex

DIFFICOLTA' di realizzazione:
- creazione di scarico condensa se non presente tubo di scarico
o parete perimetrale nelle adiacenze

DOMANDE FREQUENTI:

Il Furanflex é certificato?

Si! Ha il marchio CE

Si devono eseguire grandi rotture negli appartamenti?

No! Generalmente al piano di partenza una rottura pari ad un foglio
A4 ed ai piani superiori ancor minore.

Come sara l'ispezione al piano pit basso?

Un tappo inox diametro 10 cm a circa 20 cm dal soffitto (foto 1)

Cosi chi avra l'ipezione avra una servitu per tutta la colonna?
Tecnicamente I'appartamento pil in basso ha gia una servitl per

la base della canna fumaria, tanté che a bisogno occorre addirittura
eseguire rotture per accedervi (esempio: in una vecchia canna fumaria
priva di sportello di ispezione cade un volatile e precipita fino alla base;
per salvarlo o estrarlo occorre rompere la base)
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INTUBAMENTO CON CAMINI SINGOLI(aspirazione estena):

La tecnica:

1) inserimento sia nel condotto primario che nell'ultimo
secondario di tubi in alluminio, acciaio o plastica speciale
in modo da avere tanti camini singoli indipendenti distanti
almeno 2 cm tra loro e dale pareti della canna.

2) Montaggio di apparecchi a tiraggio forzato

3) Creazione di apertura alla base e sul comignolo in
modo da permettere circolazione d’aria tra i tubi

4) Creazione di scarico condensa per ogni camino

PRO:

1) Camini indipendenti

2) Possibilita di installare apparecchi a tiraggio forzato
anche a condensazione

3) Costi ridotti

CONTRO:
1) Utilizzo di apparecchi con alta prevalenza (ventole potenti)
2) Possibili rumori per vibrazioni trasmesse tra i vari condotti
3) Raffreddamento per la circolazione dell’aria di ventilazione
tra i tubi con conseguente formazione di abbondante condensa
4) Realizzazione di scarico condensa ad ogni piano(fig.5)

DIFFICOLTA’ di realizzazione:
Difficile tenere spazio costante tra i tubi per mantenere la

ventilazione secondo norma (fig.3)

Generalmente le sezioni delle canne fumarie non sono
sufficienti per intubare tutti i camini singoli rispettando le
distanze

Complicato creare il condotto di adduzione dell'aria esterna
per una corretta ventilazione in caso di canne fumarie interne
o non adiacenti a pareti esterne

DOMANDE FREQUENTI:

Si possono utilizzare tubi in plastica?

Si. Purché siano certificati(PPH , PP, ecc) e si utilizzino caldaie

a ciondensazione

Si possono utilizzare tubi flessibili in acciaio inox?

Difficilmente & possibile mantenere le distanze di norma tra

i tubi che facilmente si toccano tra loro pur utilizzando distanziatori

Distanza libera intorno ai tubi: 2 cm
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INTUBAMENTO CON CAMINI SINGOLI
(aspirazione aria comburente dallo spazio rimanente):

La tecnica:

1) Inserimento sia nel condotto primario che nell'ultimo
secondario di tubi in alluminio, acciaio o plastica speciale
in modo da avere tanti camini singoli indipendenti distanti
almeno 2 cm tra loro e dale pareti della canna.

2) Montaggio di apparecchi a tiraggio forzato

3) Creazione di apertura sul comignolo in
modo da permettere aspirazione d’aria tra i tubi

4) Creazione di scarico condensa per ogni camino

PRO:

1) Camini indipendenti

2) Possibilita di installare apparecchi a tiraggio forzato
anche a condensazione

3) Costi ridotti

4) Nessun condotto di aspirazione verso I'esterno

CONTRO:
1) Utilizzo di apparecchi con alta prevalenza (ventole potenti)
2) Possibili rumori per vibrazioni trasmesse tra i vari condotti
3) Raffredamento per la circolazione dell’aria di ventilazione
tra i tubi con conseguente formazione di abbondante condensa
4) Realizzazione di scarico condensa ad ogni piano(fig.5)

DIFFICOLTA' di realizzazione:

Difficile tenere spazio costante tra i tubi per mantenere la
ventilazione secondo norma (fig.8).

Generalmente le sezioni delle canne fumarie non sono
sufficienti per intubare tutti i camini singoli rispettando le
distanze.

Lo spazio rimanente della vecchia canna fumaria per
I'aspirazione deve essere almeno pari a 1,5 volte la sezione
dei camini intubati.

Deve essere creata un ulteriore ispezione della vecchia
canna fumaria.
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SCHEDA 8

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

UNITHERMO srf DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE
D.M. n. 37 22/01/2008

Via Aldo Moro 2 20010 Pogliano M. (M)
tel. 02/93540151 fax.02/93549299

n. 2418

Il sottoscritto __Roberto Bruscuglia titolare o legale rappresentante
dellimpresa (ragione sociale) Unithermo sl
operante nel settore . Canne fumarie
con sede invia _Via Vincenzo Monfi n 47 comune Milano
(Prov.) ML _ tel. 02/93540151 part. IVA 12645120150
[X] iscrittaal R e al REA. (D.P.R 07.12.1995 n. 581)

della camera C.C.I.AA. di_ MILANO n. 1576588
[x] iscritta al'albo provinciale delle imprese artigiane (L. 08.08.1985, n. 443) di MILANO n. 24083/1999

. n . . n . i i letti i = i <
esecutrice dell'lmplanto (descnzmne schematlca) Formazione canna fumaria collettiva monofiusso in furanflex (altezza = 10.00 m

dimensioni = 150 mm x 120 mm) adatta per caldaie di tipo "C" a tiraggio forzato (non a condensazione) con potenza termica = 24 Kw.

inteso come: [X] nuovo impianto [_|trasformazione [_Jampliamento  [_] manutenzione straordinaria[_]altro
N.B. -Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato defla 1°, 2°, 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso

commissionato da Condominio , installato nei locali siti
nel comune di Milano (provMI_ )yia Via Roma
n. 101 scalaG__ piano _1/7__interno di proprieta di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo) Mario Rossi, Paolo Bianchi, Giulio Verdi

in edificio adibito ad uso: [ _]industriale civile [Ceommercio [ altri usi;
DICHIARA

sotto la propria responsabilita, che limpianto & stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui & destinato I' edificio, avendo in particolare:
Kl rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 dall'lng. Greco Carmine,iscritto all'albo degli ingegneri provincia di Milano n.20487
&l seguito dalla normativa tecnica applicabile all'impiego : UNI 7129/2008, UNI 10641
Kl installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (art. 5/6)
K controllato limpianto ai fini della sicurezza e della funzionalita con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme .
Allegati obbligatori :
progetto ai sensi degli art 5/7 ;
relazione con tipologie dei materiali utilizzati ;
schema di impianto realizzato ;
riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali , gia esistenti ;
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali;
attestazione di conformita per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.

BEROBRRA

Allegati facoltativi :

DECLINA
ogni responsabilita per sinistria persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione e riparazione.
data24/09/2014 ilresp. tecnico Ing. Greco Carmine il dichiarante Unithermo srl
data24/09/2014 firma firma
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SCHEDA 9

Dimensionamento di canna fumaria
collettiva per apparecchi di tipo C

a tiraggio forzato
Progettazione e verifica secondo UNI 10641

S.rkVia Vincenzo Monti 47 - 20123 MILANG

DATI AMBIENTE

EDIFICIO Condominio

INDIRIZZO Via Roma 101 - Milano

DESCRIZIONE Piani 1, 2, 3

COMMITTENTE Condominio

INDIRIZZO Via Roma 101 - Milano

DATA 15/10/2014

Rif. Mi-Roma.E33
Software di calcolo EDILCLIMA - EC733 versione 4.0.0

UNITHERMO S.r.l. ;
Via Vincenzo Monti 47 - 20123 MILANO

Dati localitiy

Localita CORNAREDO (MI}
Altitudine s.I.m. Hu 146 m
Temperatura aria esterna minima Timn -5 °C

Altri dati

Numero plani
Funzionamento del camino
Coefficiente di sicurezza
Tipologia canne ramificate

Area apertura compensazione
Ac a apertura c

Lungl ¢ .

Diametro condotto compensazione
Acc condotto ¢

S.r.l._Via Vincenzo Monti 47 - 20123 MILAND

DATI CONDOTTI (RIASSUNTO)

Dimensionamento di canna fumaria
collettiva per apparecchi di tipo C

a tiraggio forzato
Progettazione e verifica secondo UNI 10641

Canale Condotto
fumo fumi

Circolsre
D: Dfam. 80 mm
B:: 0,00006

EDIFICIO Condominio

INDIRIZZO Via Roma 101 - Milano

DESCRIZIONE Piani 1, 2, 3

COMMITTENTE Condominio

INDIRIZZO Via Roma 101 - Milano

DATA 15/10/2014

Rif. Mi-Roma.E33
Software di calcolo EDILCLIMA - EC733 versione 4.0.0

UNITHERMO S.r.1.
Via Vincenzo Monti 47 - 20123 MILANO
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